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Akcesoria polecane sa dla

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH
do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

* najwyzszej jakosci masa akumulacyjna Romotop MAMMOTH

» zapewnia akumulacje ciepta - ogrzewanie nawet po zakonczeniu procesu
palenia we wktadzie kominkowym

» w obudowach akumulacyjnych zwieksza ich zdolno$¢ akumulacyjng

* w obudowach konwekcyjnych (cieptego powietrza) uzupetnia brakujgca
akumulacje ciepta

* wypalony w temp. powyzej 1000°C - nie wydziela zapachu podczas
palenia

» ciezar wtasciwy 3,8 - 4,2 kg/I

* masa zestawu akumulacyjnego 300 kg

* mozliwos¢ zmontowania WYMIENNIKA AKUMULACYJNEGO ROMOTOP
MAMMOTH za pomocg ZESTAWU AKUMULACYJNEGO ROMOTOP MAMMOTH i
WYMIENNIKA KONWEKCYJNEGO ROMOTOP

* akcesoria zatwierdzone przez producenta

Ceny na zapytanie u waszego sprzedawcy
kod zam.: VYMENIK 11 AK

DYNAMIC 2G 44.55.01N - wktad kominkowy prosty, podwdjna szyba
DYNAMIC 2G 66.50.01N - wktad kominkowy prosty z podwdéjnym przeszkleniem
DYNAMIC 2G 66.50.13N - wktad kominkowy prosty, potrdjna szyba

DYNAMIC B2G 66.50.01N - wktad kominkowy prosty z podwdjnym przeszkleniem i tylnym zatadunkiem
DYNAMIC B2G 66.50.13N - wktad kominkowy prosty, tylny zatadunek, potrdjna szyba

Download

Dokumentacja techniczna



