
Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego 
(AKKUM 01)

Akumulacyjny piec kominkowy można uzupełnić specjalnymi kształtkami 
akumulacyjnymi ROMOTOP w przestrzeni ponad komorą spalania. Dzięki tej 
„masie” akumulacyjnej emisja ciepła z pieca może zostać wydłużona do 5,5 
godziny. Waga zestawu akumulacyjnego 40 kg.

Ceny na zapytanie u waszego sprzedawcy
kod zam.: AKKUM 01

Akcesoria polecane są dla

EVORA 01 AKUM ceramika - piec akumulacyjny
EVORA 02 AKUM kamień - piec akumulacyjny
EVORA 03 AKUM metal - piec akumulacyjny
EVORA 04 AKUM piaskowiec - piec akumulacyjny
LAREDO 01 AKUM ceramika - akumulacyjny piec kominkowy
LAREDO 02 AKUM kamień - akumulacyjny piec kominkowy
LAREDO 03 AKUM metal - akumulacyjny piec kominkowy
LAREDO 04 AKUM piaskowiec - akumulacyjny piec kominkowy
LUGO N 01 AKUM ceramika - akumulacyjny piec kominkowy
LUGO N 02 AKUM kamień - akumulacyjny piec kominkowy
LUGO N 03 AKUM metal - akumulacyjny piec kominkowy
LUGO N 04 AKUM piaskowiec - akumulacyjny piec kominkowy
SONE 01 A ceramika z reliefową strukturą - akumulacyjny piec kominkowy
SONE 02 A kamień - akumulacyjny piec kominkowy
SONE 03 A metal - akumulacyjny piec kominkowy
SONE 04 A piaskowiec - akumulacyjny piec kominkowy
SONE 05 A ceramika - akumulacyjny piec kominkowy
SONE G 01 A ceramika z reliefową strukturą - akumulacyjny piec kominkowy
SONE G 02 A kamień - akumulacyjny piec kominkowy
SONE G 03 A metal - akumulacyjny piec kominkowy
SONE G 04 A piaskowiec - akumulacyjny piec kominkowy
SONE G 05 A ceramika - akumulacyjny piec kominkowy
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