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Akumulacyjne piece kominkowe LUANCO N AKUM

Akumulacyjny piec kominkowy LUANCO N AKUM zawsze dostosuje sie do Twoich wymagan. Dzieki obrotowemu
palenisku bedziesz miat wspaniaty widok na piekno zywego ognia. Akumulacja nad paleniskiem zmaksymalizuje
ciepto wydzielane podczas ogrzewania.

Piec kominkowy odpowiedni do doméw energooszczednych. Posiada system CDP - centralne doprowadzenie powietrza
zewnetrznego. Wentylowana designerska klamka umozliwia manipulacje podczas palenia. Drzwiczki mozna zablokowadé w
potozeniu otwartym. Standardowo mozliwe jest podtaczenie gérnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzieki doptywowi
powietrza wtérnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzen. Komora spalania wytozona szamotem.
Regulacja doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego za pomoca jednego elementu sterujgcego. Do piecéw mozna dodatkowo
dokupi¢ elementy akumulacyjne, ktére emitujg ciepto nawet do 4 h. Obrotowe palenisko zapewnia uzytkownikowi widok ognia
pod réznym katem.

LUANCO N 01 AKUM

ceramika

kod zam.: LUANCO NO1 A




Wzornik kolorow ceramiki

Parametry techniczne
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Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Waga

Moc regulowana

Srednica wylotu spalin
Srednica kré¢ca spalinowego
Srednica wylotu CDP
Wysokos¢ osi tylnego wylotu spalin
Wymagana sita ciggu
Wydajnos¢

Spalanie drewna (kg/godz.)
A+

Akcesoria

1584 mm
468 mm
468 mm
173 kg
2,9-7,4 kw
150 mm
150 mm
125 mm
1129.5/1376.5 mm
12 Pa

82,9 %
1,6 kg/h

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 02)

Download

Dane techniczne

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Deklaracja zgodnosci WE
Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montazu

List gwarancyjny

Ogélna instrukcja
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