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Piece kominkowe EVORA swoim ksztattem i wzornictwem precyzyjnie odpowiadaja wspdétczesnym wymaganiom projektowania
wnetrz. EVORA potrafi zaciekawi¢ szeroka game klientéw, dlatego stata sie bardzo popularnym modelem.

Piece kominkowe EVORA

Minimalistyczny, ale jednoczesnie dominujacy swoim ksztattem. Piec kominkowy EVORA doskonale pasuje do
pomieszczenia, w ktérym nie zajmie wiecej miejsca niz potrzeba.

Piec kominkowy odpowiedni do doméw energooszczednych. Posiada system CDP - centralne doprowadzenie powietrza
zewnetrznego. Standardowo mozliwe jest podtgczenie gérnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzieki doptywowi powietrza
wtdrnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzen. Komora spalania wytozona szamotem. Regulacja
doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego za pomoca jednego elementu sterujgcego. W dolnej czesci pieca znajduje sie
zamykany schowek na drewno, ktéry pozwala na przechowywanie mniejszej ilosci drewna lub narzedzi kominkowych.

EVORA 02

kamien
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Parametry
techniczne

Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Waga

Moc regulowana

Srednica wylotu spalin
Srednica kré¢ca spalinowego
Srednica wylotu CDP

Wysokos¢ osi tylnego wylotu
spalin

Wymagana sita ciggu
Wydajnos¢

Spalanie drewna (kg/godz.)
A

Download

Dane techniczne

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Deklaracja zgodnosci WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)

996 mm
528 mm
398 mm
138 kg
2,0-6,5 kw
150 mm
150 mm
125 mm

863 mm

12 Pa
80,5 %
1,2 kg/h

Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montazu
List gwarancyjny
Ogélna instrukcja

Pobierzcie katalog!



