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Piece kominkowe STROMBOLI N

Wspaniate przestronne palenisko umieszczone na eleganckiej podstawie i mechanizm obrotowy pieca
kominkowego STROMBOLI N zapewniaja mozliwos¢ odczuwania promieniujacego ciepta w kazdym zakatku
pomieszczenia.

Piec kominkowy idealnie pasuje do nowoczesnych wnetrz. Posiada system CDP - centralne doprowadzenie powietrza
zewnetrznego. Standardowo mozliwe jest podtgczenie gérnego odprowadzenia spalin. Dzieki doptywowi powietrza wtérnego,
ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzen. Komora spalania wytozona szamotem. Regulacja doptywu
powietrza pierwotnego i wtérnego za pomoca jednego elementu sterujgcego. Obrotowe palenisko zapewnia uzytkownikowi widok
ognia pod réznym katem.

STROMBOLI N 03

metal

kod zam.: STROMBOLI NO3




Parametry techniczne

Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Waga

Moc regulowana

Srednica wylotu spalin
Srednica krééca spalinowego
Srednica wylotu CDP
Wymagana sita ciagu
Wydajnos¢

Spalanie drewna (kg/godz.)
A

Download

Dane techniczne

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja zgodnosci WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montazu
List gwarancyjny
Ogdlna instrukcja

Pobierzcie katalog!

1047 mm
654 mm
463 mm
159 kg
4,5-11,7 kW
150 mm
150 mm
125 mm
12 Pa
79,4 %
2,8 kg/h



