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Wktady kominkowe HEAT TROJSTRONNE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI | EACZONA SZYBA

Czysta prostokatna geometria szyby drzwiczek jest decydujacym elementem catego wzornictwa wktadow
kominkowych HEAT z przeszkleniem tréjstronnym i wysuwanymi drzwiczkami. Dzieki wspaniatemu przeszkleniu
doskonale doswiadczysz gry zywego ognia.

Wktady kominkowe HEAT posiadajg wielkoformatowe przeszklenie tréjstronne z nadrukiem, ktére zapewnia unikane wrazenia w
czasie obserwowania ognia. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni tatwa, cichg i precyzyjna prace wysuwania
drzwiczek. Komora spalania wytozona zaroodpornym materiatem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na
zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ zmiany na wariant z rusztem. Wktady przeznaczone sg do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny
system odprowadzania spalin - Double spin, zwieksza skutecznos¢ i ekologicznos¢ wktadu kominkowego. Dzieki doptywowi
powietrza wtérnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzen. Regulacje doptywu powietrza
pierwotnego i wtérnego mozna prowadzi¢ za pomoca jednego elementu sterujgcego. Wkiady posiadaja system CDP - centralne
doprowadzenie powietrza zewnetrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze
tercjalne. Do wktadéw kominkowych mozna dokupi¢ akumulacyjne zestawy boczne lub gérne Mammoth, ktére przedtuza czas
promieniowania ciepta o wiecej niz 12 h.

HEAT U 3G L 50.52.50.24

taczona szyba - kod zam.: HU3LG 24

bez systemu DOUBLE SPIN

mozna zamoéwié wersje HEAT U 3G L 50.52.50.24 K1 z zamontowang
nosna konstrukcja - kod zam.: HU3LG 24 K1, konstrukcji nosnej nie
mozna zamawia¢ oddzielnie!
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Parametry techniczne

Wysokos¢

Szerokos¢

Gtebokos¢

Wysokos$¢ drzwiczek
Szerokos¢ drzwiczek
Gtebokos$¢ drzwiczek

Waga

Moc regulowana

Srednica wylotu spalin
Srednica krééca spalinowego
Srednica wylotu CDP
Wysokos¢ osi tylnego wylotu spalin
Wymagana sita ciggu
Wydajnos¢

Spalanie drewna (kg/godz.)
A+

Akcesoria

AIRBOX 02

1382 mm
582 mm
749 mm
468 mm
502 mm
496 mm
234 kg
4,0-10,4 kW
200 mm
200 mm
150 mm
1167 mm
12 Pa
83,3 %
2,3 kg/h

NOSNA KONSTRUKCJA do wktadu kominkowego HEAT U 3G L 50.52.50.24

OBUDOWA KONWEKCY]JNA (HU3LG KONO01)

RAMA HU3LG RAM13 nosna ptytka
RAMA HU3LG RAM14 nosna gteboka

RAMKA HU3LG RAM11 wykonhczeniowa
RAMKA HU3LG RAM12 wykonczeniowa

REGULOWANE NOZKI - przedtuzone
ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 04)

ZESTAW UCHWYTOW TRANSPORTOWYCH
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