
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP 
MAMMOTH dla wkładów kominkowych

•  wysoka pojemność cieplna akumulacyjnego zestawu MAMMOTH
•  maksymalnie szybkie przekazywanie ciepła spalin kształtek 
akumulacyjnych
•  akumulacja ciepła – grzanie także po zakończeniu palenia we wkładzie
•  uzupełnienie lub zwiększenie akumulacyjnych zdolności zabudowy 
•  waga zestawu bocznego 46 kg
•  możliwość zakupu tylko dolnych lub bocznych elementów 
akumulacyjnych MAMMOTH

kod zam.: AKKUM KV 02



Akcesoria polecane są dla

DYNAMIC 2G 44.55.01N - wkład kominkowy prosty, podwójna szyba
DYNAMIC 2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem
DYNAMIC 2G 66.50.13N - wkład kominkowy prosty, potrójna szyba
DYNAMIC B2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem i tylnym załadunkiem
DYNAMIC B2G 66.50.13N - wkład kominkowy prosty, tylny załadunek, potrójna szyba
HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy
HEAT 2g 70.44.01 - wkład kominkowy
HEAT 2g 70.44.13 - wkład kominkowy
HEAT 2g 70.50.01 - wkład kominkowy
HEAT 2g 80.50.01 - wkład kominkowy
HEAT 3G L 110.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami
HEAT 3G L 66.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami
HEAT 3G L 88.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami
HEAT 3G L 88.66.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami
HEAT C 3G L 65.52.31.24 - powietrzny wkład kominkowy przeszklony z trzech stron z podnoszonymi drzwiczkami i łączoną szybą
HEAT C 3G L 80.52.31.24 - powietrzny wkład kominkowy przeszklony z trzech stron z podnoszonymi drzwiczkami i łączoną szybą
HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą
HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - narożny powietrzny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą
HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą
HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - narożny powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą
HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - narożny powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą
HEAT T 3g 70.50.01 - wkład kominkowy TUNEL
IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21 - wkład kominkowy przeszklony z trzech stron z podnoszonymi drzwiczkami i łączoną szybą
IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21 - wkład kominkowy przeszklony z trzech stron z podnoszonymi drzwiczkami i łączoną szybą

Download

Dokumentacja techniczna


