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Piece kominkowe LAREDO, to efektowne potaczenie wysokiej jakosci materiatéw i wzornictwa. Szyba na catej powierzchni
drzwiczek, polerowane elementy sterujgce nadajg im charakterystyczny styl, ktéry sprawi, ze Twéj dom bedzie bardziej przytulny
z przyjemng atmosfera.

Piece kominkowe LAREDO

Szyba na catej powierzchni drzwiczek w potaczeniu z nierdzewna powierzchnia detali nadaje piecowi LAREDO
element atrakcyjnosci i wyjatkowosci.

Piec kominkowy odpowiedni do doméw energooszczednych. Drzwiczki pieca majg designerski nadruk na wielkopowierzchniowym
przeszkleniu. Posiada system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego. Standardowo mozliwe jest podtagczenie
gornego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzieki doptywowi powietrza wtdrnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do
osadzania zabrudzen. Komora spalania wytozona szamotem. Regulacja doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego za pomoca
jednego elementu sterujgcego. W dolnej czesci pieca znajduje sie zamykany schowek na drewno, ktéry pozwala na
przechowywanie mniejszej ilosci drewna lub narzedzi kominkowych. Wzornictwo wzmacniajg polerowane nierdzewne elementy
sterujgce i w catosci szklane drzwiczki pieca.
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ceramika
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Wzornik kolorow ceramiki
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Parametry techniczne

Wysokos¢ 996 mm
Szerokos¢ 528 mm
Gtebokos¢ 398 mm
Waga 124 kg
Moc regulowana 2,0-6,5 kw
Srednica wylotu spalin 150 mm
Srednica kré¢ca spalinowego 150 mm
Srednica wylotu CDP 125 mm
Wysokos¢ osi tylnego wylotu spalin 863 mm
Wymagana sita ciggu 12 Pa
Wydajnos¢ 80,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 1,2 kg/h
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Dane techniczne

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Deklaracja zgodnosci WE
Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montazu

List gwarancyjny

Ogdlna instrukcja
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