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Piece kominkowe SONE i ich przestronna komora spalania pozwalaja cieszy¢ sie pieknym i niczym niezaktéconym widokiem
ognia.

Piece kominkowe SONE

Wywazone proporcje pieca kominkowego SONE z piekna wizja ognia idealnie wpasowuja sie do Twojego wnetrza.

Piece kominkowe nadaja sie do doméw niskoenergetycznych. Posiadajg system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza, ktére
w 100% pobierane jest z zewnatrz budynku. Konstrukcja pieca pozwala na wybér jednego z dwéch sposobéw odprowadzania
spalin, gérnego lub tylnego. Czysta szybe zapewnia ukierunkowany naptyw powietrza wtérnego, tak powstata kurtyna
powietrzna odpycha dym od szyby. Komora spalania wytozona jest wysokiej jakosci ksztattkami z prawdziwego szamotu.
Regulacja doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego moze by¢ kontrolowana za pomocg jednego elementu sterujgcego.

SONE 05

ceramika

kod zam.: SONE 05




Wzornik kolorow ceramiki
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Parametry techniczne

Wysokos¢ 1071 mm
Szerokos¢ 630 mm
Gtebokos¢ 398 mm
Wysokos$¢ drzwiczek 678 mm
Szerokos¢ drzwiczek 534 mm
Gtebokos¢ drzwiczek 114 mm
Waga 139 kg
Moc regulowana 3,0-7,8 kw
Srednica wylotu spalin 150 mm
Srednica kré¢ca spalinowego 150 mm
Srednica wylotu CDP 125 mm
Wysokos$¢ osi tylnego wylotu spalin 938 mm
Wymagana sita ciagu 11 Pa
Wydajnos¢ 83,5%
Spalanie drewna (kg/godz.) 1,6 kg/h
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Download

Dane techniczne

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Deklaracja zgodnosci WE
Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montazu

List gwarancyjny

Ogdlna instrukcja

Pobierzcie katalog!



