
Kaflowe kominki akumulacyjne z wysuwanymi drzwiczkami  SPIRIT

Elegancki fenomen z trójstronną szybą, przemyślanymi detalami, naciskiem na ogólny design i wykonanie 
techniczne. Dzięki temu tworzy imponującą całość, która zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. 
Korpus kominka tworzą precyzyjnie łączone wielkoformatowe kafle ceramiczne, które są idealnym materiałem do 
efektywnego przekazywania ciepła.

Kominki kaflowe SPIRIT C1 nadają się też do domów niskoenergetycznych. Mają podnoszone drzwiczki z precyzyjnym i lekko 
poruszającym się mechanizmem jezdnym SILENT LIFT.  Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne 
palenisko żeliwne z popielnikiem. Dla optymalizacji spalania w górnej części komory spalania jest doprowadzane powietrze 
tercjalne. Innowacyjna komora spalania system DOUBLE SPIN zwiększa ogólną sprawność kominka. Standardowo jest możliwe 
górne lub tylne odprowadzenie spalin. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię szyby drzwiczek 
zapobiega jej zanieczyszczaniu. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i 
wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia system 
CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Kominek można wyposażyć w kształtki akumulacyjne, które akumulują 
energię cieplną a następnie przekazują ją do pomieszczenia nawet kilka godzin po wygaśnięciu ognia. Ekran tylnego płaszcza 
umożliwia ich umieszczenie przy samej ścianie. Typ SPIRIT C2 M posiada zdejmowany gzyms z blachy.
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kod zam.: SPI C2 M



Wzornik kolorów ceramiki

Parametry techniczne

Wysokość 1703 mm
Szerokość 870 mm
Głębokość 550 mm
Waga 319 kg
Moc regulowana 3,9-10,1 kW
Średnica wylotu spalin 150 mm
Średnica króćca spalinowego 150 mm
Średnica wylotu CDP 125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin 1320/1370 mm
Wymagana siła ciągu 12 Pa
Wydajność 82,8 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 2,2 kg/h
A+

Akcesoria

PODSTAWA SZKLANA do kominka designerskiego CARA C
Zestaw akumulacyjny do kominka designerskego (AKKUM CARA 01)

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja
Pobierzcie katalog!


