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® Romotop

Technicky list

NORDAC 20
Deklarované vlastnosti vyrobku
Objednaci kod NRDXDHFM4 20
Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 Vv Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 ¢ 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE

JImenovity tepelny

Casteény tepelny

Akumulaéni

vykon (nom) vykon (part) provoz
Certifikovano v v ---
Hodnoty pro provoz s akumulacni masou --- - v
Energeticka ucinnost Noom | Npart 85 84 83 %
e e i |
Index energetické Ucinnosti EEI N4 - -
Energeticky stitek A+ --- ---
Palivo Kusové dfevo (Palivové dievo)
Doporucena délka paliva 150-250 mm
Prameérna spotreba paliva 22 1,46 --- kg/h
Interval dodavky paliva 1 1 --- h
Povolena davka paliva 30 --- --- kg
Odhofivaci davka paliva --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Zakladni vrstva paliva 0,22 --- --- kg
Kritérium pro ukonceni zkusebniho cyklu 4,0 --- --- Vol.-%
Mnozstvi spalovaciho vzduchu 279 m3/h
Jmenovity tepelny vykon Prom | Poart 77 50 --- kW
Vykon topenistée * -—- - 7,7-15,0 kW
Prameérny tepelny vykon ** - --- 16 kW
Interval vydeje tepla *** -—- - 12 h
Hmotnostni pritok suchych spalin @t gnom | Prgpar 7,0 4.8 --- als
Vystupni teplota spalin Tonom | Tspart 234 229 201 °C
Provozni tah Prom | Ppart 12 7 12 Pa
Teplotni tfida komina T400
Pfipojeni na spolecny komin Ne
Prach O, =13 % PMeom | PMpar 23 24 --- mg/Nm?
CO, 9,02 875 - %
Emise spalih ) - O | SO 0,0472 0,0967 . %
(CO ve spalinach pfi O, =13 %) ° 590 1209 mg/Nm?
OGC O, =13% OGCrom | OGCpar 24 45 - mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,om | NOypart 99 96 - mg/Nm?
Prerusovany provoz | Nepretrzity provoz INT | CON INT
Zakladni technické udaje
Rozméry (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW|L 1700 | 550 | 500 mm
Rozméry spalovaci komory (Vyska | Sitka | Hloubka) HIwW|L 410|291 285 mm
Rozméry dvefi topenisté (Vyska | Sitka | Hloubka) HIwW|L 465 | 341 --- mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu 1513 mm
Prdmeér koufovodu 150 mm
Prdmeér koufového hrdla dout 150 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Max. délka centrélniho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 639 kg
Nosnost — maximalni zatizeni, které mUze vyrobek nést Mechim - kg

*  PFi maximalni dévce paliva s vyhievnosti 4,2 kWh/kg, bez zapocteni provoznich ztrat.

Ak

Provoz s akumulacni masou — uvedené mnozstvi paliva zajistuje salani béhem akumulacni faze, pficem?z U¢innost systému presahuje 83 %.

*** Casovy interval od zatopeni pres fazi hofeni az po pokles na 25 % pramérné povrchové teploty vzhledem k teploté v mistnosti.
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® Romotop

Vzdailenost od hoflavych materiala

Technicky list
NORDAC 20

s neizolovanym koufovodem (uvedeno na vyrobnim stitku) Poznamka

Zadni dr 80 mm
Celni dp 800 mm
Celni k podlaze dr 0 mm
Bocni ds 300 mm
Bocni se sklem ds; --- mm
Bocni - vyklenek ds, --- mm
Bocni— umisténi 45° dss --- mm
Bocni zareni d 0 mm
Od podlahy ds 10 mm
Od stropu de 600 mm
Vzdalenost od hoflavych materialt s izolovanym koufovodem *

Zadni de --- mm
Bocni ds --- mm
Vzdalenost od hoflavych materialt se zavésnym plechem (stinénim)

Zadni dr --- mm
Bocni ds --- mm
Vzdailenost od hoflavych materialu s izolovanym kouiovodem a zavésnym plechem (stinénim) *

Zadni dr --- mm
Bocni ds --- mm
Vzdailenost od nehoflavych materiala

Zadni drnon 20 mm
Bocni dsnon 300 mm
Bocni — vwyklenek Asznon --- mm
Boc¢ni —umisténi 45° ezron . mm

R =

T

T

B

!I,, L
“bn

1 podlaha | 2 pfedmét | 3 oblast salani | 4 ochranna deska podlahy | 5 kriticka oblast (z dGvodu salani) | 6 hoflava sténa

PFi montazi a provozu vyrobku musi byt dodrzeny vdechny mistni pfedpisy véetné predpisu, které se tykaji narodnich a evropskych norem.

Vyrobek instalovany na podlaze z hoflavych materiald musi byt opatfen ochrannou podlozkou z nehoflavého materialu presahujici jeho ptdorys
minimalné v ¢elnim sméru 400 mm a v ostatnich smérech 100 mm. Vyrobek musi byt instalovan na podlahach s pfimérenou nosnosti.

* Vzdalenost predpoklada pouziti izolovaného koufovodu s izolaci min. tl. 25 mm aZ po vyrobek.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop e

Deklarované vlastnosti vyrobku

Objednavaci kod NRDXDHFM4 20
Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 Vv Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 ¢ 15a B-VG 2015
Klasifikacia vyrobku Type BE

Menovity tepelny Ciastoény tepelny Akumula¢na

vykon (nom) vykon (part) prevadzka

Certifikované v v ---
Hodnoty pre prevadzku s akumula¢nou masou --- - v
Energeticka ucinnost Nrom | Npart 85 84 83 %
T e e |7
Index energetickej U¢innosti EEI N4 --- ---
Energeticky &titok A+ --- ---
Palivo Kusoveé drevo (Palivové drevo)
Dizka paliva 150-250 mm
Priemerna spotreba paliva 22 1,46 --- kg/h
Interval dodavky paliva 1 1 --- h
Povolena davka paliva 30 --- --- kg
Odhorievacia davka paliva --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Zakladna vrstva paliva 0,22 --- --- kg
Kritérium pre koniec testovacieho cyklu 4,0 --- --- Vol.-%
Mnozstvo spalovacieho vzduchu 279 m3/h
Menovity tepelny vykon Prom | Ppart 77 50 - kW
Vykon ohniska * --- --- 7,7-15,0 kW
Priemerny tepelny vykon ** --- - 1,6 kW
Interval vydaja tepla ** --- --- 12 h
Hmotnostny prietok suchych spalin Dt gnom | Pt gpart 7.0 48 . als
Vystupna teplota spalin Tonom | Tspart 234 229 201 °C
Prevadzkovy tah Prom | Ppart 12 7 12 Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolocny komin Nie
Prach O, =13 % PMoon | PMpar 23 24 - mg/Nm?
CO, 9,02 875 %
Emisie Sp?“”} A COrmn | COumn 0,0472 0,0967 %
(CO v spalinach pri O, =13 %) . 590 1209 mg/Nm?
OGCC 0;=13% OGCrom | OGCoar 24 45 mg/Nm?3
NOx O, =13 % NOunom | NOypar: 99 96 mg/Nm?3
Prerusovana prevadzka | Nepretrzita prevadzka INT | CON INT
Zakladné technické udaje
Rozmery (Vyéka | Sirka | Hibka) HIwW|L 1700 | 550 | 500 mm
Rozmery spalovacej komory (Vyska | Sirka | Hibka) HIwW|L 41012911285 mm
Rozmery dvierok ohniska (Vygka | Sirka | Hibka) HIW L 465|341 --- mm
Vyska osi zadného (bocného) vyvodu 1513 mm
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla Dout 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Max. dizka (potrubie) centralneho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 639 kg
Nosnost — maximalne zatazenie, ktoré méze spotrebi¢ niest Mechim --- kg

*  Pri maximalnej davke paliva s vwhrevnostou 4,2 kWh/kg, bez zapocitania prevadzkovych strat.
**  Prevadzka s akumulac¢nou masou — uvedené mnoZstvo paliva zaistuje sdlanie pocas akumulacnej fazy, pricom uc¢innost systému presahuje 83 %.

*** Casovy interval od zatopenia cez fazu horenia az po pokles na 25 % priemernej povrchovej teploty vzhladom na teplotu v miestnosti.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop
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® Romotop

Vzdialenost od horlavych materialov

Technicky list
NORDAC 20

s neizolovanym dymovodom (uvedené na vyrobnom stitku) Poznamka
Zadna dr 80 mm
Celna dp 800 mm
Celnd k podlahe dr 0 mm
Bocna ds 300 mm
Boc¢na presklena stena ds; --- mm
Bocna - vyklenok ds, --- mm
Boc¢na — umiestnenia 45° dss - mm
Boc¢né ziarenie d 0 mm
Od podlahy ds 10 mm
Od stropu de 600 mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom *
Zadna de - mm
Bocna ds - mm
Vzdialenost od horlavych materidlov so zavesnym plechom (tienenim)
Zadna dr --- mm
Bocna ds -—- mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom a zavesnym plechom (tienenim) *
Zadna dr --- mm
Bocna ds -—- mm
Vzdialenost od nehorlavych materialov
Zadna drnon 20 mm
Bocna dsnon 300 mm
Boc¢na - vyklenok Asznon --- mm
Bocna — umiestnenia 45° dssnon - mm

“oa

1podlaha |2 predmet | 3z6na Ziarenie | 4 ochranna doska podlahy | 5 kriticka oblast (z dévodu Ziarenie) | 6 horlava stena

Pri montdazi a prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vietky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a eurdpskych noriem.

Vyrobok instalovany na podlahe z horlavych materidlov musia byt opatreny ochrannou podlozkou z nehorlavého materialu presahujicou jeho
pbddorys minimalne v c¢elnom smere 400 mm av ostatnych smeroch 100 mm. Vyrobok musi byt inStalovany na podlahach s primeranou nosnostou.

* Vzdialenost predpokladéa pouZitie izolovaného dymovodu s minimalnou hrubkou izolacie 25 mm az po vyrobok.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop e o

Deklarowane witasciwosci produktu

Kod zamoéwienia NRDXDHFM4 20
tpeocv;f@ﬂaa specyfikacja v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-12022 v Ecodesign v DIN+ « BImSchv2 v 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu Type BE

Nominalna moc Czesciowa moc Obstugi

cieplna (nom) cieplna (part) akumulacji

Certyfikowany v v ---
Wartosci dla obstugi z masa akumulacyjna --- - v
Efektywnos¢ energetyczna Noom | Npart 85 84 83 %
R e e vt | 7
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej EEI N4 --- ---
Etykieta energetyczna A+ -—- ---
Opat Kawatek drewna
Diugosé polan 150-250 mm
Nominalna dawka opatu 272 146 - kg/h
Interwat doktadania 1 1 - h
Dopuszczalna dawka opatu 30 --- --- kg
Dawka spalania paliwa --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Warstwa podstawowa paliwa 0,22 --- --- kg
Kryterium zakonczenia cyklu testowego 4,0 --- --- Vol.-%
|los¢ powietrza do spalania 279 m3/h
Nominalna moc cieplna Prom | Ppart 7,7 50 --- kW
Moc paleniska * - --- 7,7-15,0 kW
Srednia moc cieplna ** — - 16 KW
Interwat mocy cieplnej *** - --- 12 h
Masa czastek statych w spalinach Dt gnom | Prgport 7.0 48 . als
Temperatura wyjsciowa spalin Tanom | Topart 234 229 201 °C
Cigg komin Prom | Peart 12 7 12 Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podfaczenie do wspdlnego komina Nie
Pyt O, =13 % PMoorn | PMar 23 24 - mg/Nm?
CO; 9,02 8,75 %
Emisja spalin ‘ COnun [ COpan 0,0472 0,0967 %
(CO w gazach spalinowych przy O, =13 %) . 590 1209 mg/Nm?
OGC 0;=13% OGCrom | OGCoan 24 45 mg/Nm?3
NOx O, =13 % NO,nom | NOyoart 99 96 --- mg/Nm?3
Praca przerywana | Praca ciagta INT | CON INT
Podstawowe dane techniczne
Wymiary podstawowe (Wys. | Szer. | Gteb.) HIwW|L 1700 | 550 | 500 mm
Wymiary komory spalania (Wys. | Szer. | Gteb.) HIWI|L 410|291 285 mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys. | Szer. | Gleb.) HIWIL 465|341 | --- mm
Wysokos¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin 1513 mm
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin dout 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Maks. dtugosc (rura) centralnego doptywu powietrza 5000 mm
Waga m 639 kg
Nosnos¢ — maks. obcigzenie, jakie moze wytrzymac urzadzenie Mem - kg

*  Przy maksymalnej dawce paliwa o wartosci opatowej 4,2 kWh/kg, nie uwzgledniajac strat eksploatacyjnych.
**  Obstuga z masa akumulacyjna — okreslona ilos¢ paliwa zapewnia promieniowanie w fazie magazynowania, a sprawnos¢ uktadu przekracza 83 %.

***  Przedziat czasowy od rozpalenia ognia, poprzez faze spalania, do spadku sredniej temperatury powierzchni do 25 % w stosunku do temperatury pokojowej.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop
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® Romotop

Odlegtosé od materiatéw palnych

Dane techniczne
NORDAC 20

z nieizolowana rura dymowa (podane na etykiecie produkcyjnej) Wskazéwki

Tylna dr 80 mm
Czotowa dp 800 mm
Czotowa do podtogi dr 0 mm
Boczne ds 300 mm
Od strony szkta scianki ds; --- mm
Boczne - nisza ds> --- mm
Boczne - lokalizacja 45° dss --- mm
Promieniowanie boczne d 0 mm
Od podtogi ds 10 mm
Z sufitu de 600 mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rura dymowa *

Tylna dr --- mm
Boczne ds --- mm

Odlegtosé od materiatéw palnych z ptyta do zawieszania (ostong)

Tylna dr --- mm
Boczne ds - mm

Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rurag dymowa3 i plyta do zawieszania (ostong) *

Tylna dr --- mm
Boczne ds -—- mm

Odlegtosé od materiatéw niepalnych

Tylna Rnon 20 mm
Boczne dsnon 300 mm
Boczne - nisza dsznon --- mm
Boczne - lokalizacja 45° ssnon --- mm

1 podtoga | 2 obiekt | 3 obszar promieniowania | 4 ptyta ochronna na podtoge | 5 obszar krytyczny (z powodu promieniowanie) | 6 ciana palna

Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm krajowych i europejskich.

Produkt instalowany na podfodze z materiatéw palnych musi by¢ wyposazony w podktadke ochronna z materiatu niepalnego, wystajaca poza jego
plan pietra produktu co najmniej 400 mm w kierunku czotowym i 100 mm w pozostatych kierunkach. Produkt musi by¢ instalowany na podtogach

o odpowiedniej nosnosci.

* Odlegtos¢ zaktada uzycie izolowanej rury spalinowej o minimalnej grubosci izolacji 25 mm az do produktu.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop o 2o

A termék deklaralt jellemzdi

Rendelési kod NRDXDHFM4 20

Harmonizalt muUszaki eléirdasok v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 ¢ Ecodesign v DIN+ ¢ BImSchV2 ¢ 15a B-VG 2015

Termékosztalyozas Type BE

Névleges hételje- Részlegesen Felhalmozasi

sitmény (nom) hételjesitmény (part) muvelet

Tanusitott v v ---
Tarolotdmeggel vald mUkodés értékei --- - v
Energetikai hatasfok Nrom | Npart 85 84 83 %
Szezonalis helyiségfltési hatasfok NSnom | NSpart 76 --- --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI N4 --- ---
Energia cimke A+ --- ---
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 150-250 mm
Atlagos Gizemanyag - fogyasztas 22 1,46 --- kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 1 1 --- h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 30 --- --- kg
Egetd tlizelbanyag-adagolas --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Az Uzemanyag alaprétege 0,22 --- --- kg
Tesztciklus befejezési kritérium 4,0 --- --- Vol.-%
Az égési levegd mennyisége 279 m3/h
Névleges hételjesitmeény Prom | Poart 7.7 50 --- kW
Egéstér teljesitménye * - - 7,7-15,0 kW
Atlagos hételjesitmény ** - - 16 kW
Hdételjesitmeény intervallum *** --- --- 12 h
Szaraz fustgaz tomegaram Pt gnom | Prgpar 7,0 4.8 --- als
FlUstgaz kimeneti hémérséklet Terom | Tepart 234 229 201 °C
Huzatigény Prom | Ppart 12 7 12 Pa
A kémeény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a k6zos kéményhez Nem
Por0,=13% PMoom | PMpart 23 24 - mg/Nm?
CO, 9,02 875 %
Egéstetmék—kibocséta’s O | CO 0,0472 0,0967 . %
(CO a fustgazban O, =13 %) ; 590 1209 mg/Nm?
OGC O, =13% OGCrom | OGCpar 24 45 - mg/Nm?
NOx O, =13 % NOynom | NOypart 99 96 - mg/Nm?
Szakaszos mUkodésre | Folytonos mUkodésre INT | CON INT
Alapveté miiszaki adatok
F& meéretek (Magassag | Szélesség | Mélység) HIWIL 1700 | 550 | 500 mm
Az égéstér méretei (Magassag | Szélesség | Mélység) H|wW|L 410|291 285 mm
Kandallé ajtd mér. (Magassag | Szélesség | Mélység) HIWIL 465 | 341 --- mm
A hatso (oldalsd) bekotés tengelymagassaga 1513 mm
A fUstcs6 atmeérdje 150 mm
A fUstcsécsonk atmeérdje Dout 150 mm
A kUlsé levegd csatlakozas atmeérdje 125 mm
A kdzponti kulsé levegdellatas maximalis hossza (csé) 5000 mm
Suly m 639 kg
Teherbirasa —a készUlék altal elviselheté max. terhelés Mechim - kg

*  Maximalis tizeldanyag -mennyiségnél 42 kWh/kg fltéértékkel, az Gzemi veszteségek nélkul.
« 1arolotomeggel torténd Uzemeltetés — a megadott mennyisegU tlzeldanyag biztositja a hésugarzast a tarolasi fazis alatt, a rendszer hatasfoka
meghaladja a 83%-ot.
s Az idSintervallum, amely az elarasztastol az égési fazison at a fellleti hdmérséklet szobahdmeérséklethez viszonyitott atlagos 25%-ara torténd
csokkenéséig tart.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop
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® Romotop

Tavolsag gyulékony anyagoktol

MUszaki adatlapot
NORDAC 20

nem szigetelt égéstermék-elvezetdvel (a Tipustablan feltiintetett) Megjegyzés

Hatso fal dr 80 mm
Elsé dp 800 mm
Elsé a padlora dr 0 mm
Oldalfal ds 300 mm
Oldalfal tveggel ds; --- mm
Oldalfal — bemélyedése ds> --- mm
Oldalfal - elhelyezése 45° dss --- mm
Oldaliranyu sugarzas d. 0 mm
A padlorol ds *k 10 mm
Mennyezettd! de 600 mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél szigetelt fustcsovel *

Hatso fal dr --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag gyulékony anyagoktol fliggdlemezzel (arnyékolas)

Hatso fal dr --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél szigetelt fustcsovel és fliiggdlemezzel (arnyékolas) *

Hatso fal dr --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag nem gyulékony anyagoktol

Hatso fal drnon 20 mm
Oldalfal dsnon 300 mm
Oldalfal - bemélyedése dsznon --- mm
Oldalfal — elhelyezése 45° ssnon --- mm

R =

T

T

B

1padlé | 2targy | 3sugarzasi terllet | 4 padlovédd lemez | 5 kritikus tertlet (sugarzas miatt) | 6 gyulékony fal

A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi el8irast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat érinté eléirdsokat is.

A gyulékony anyagokbdl készult padldra telepitett terméknek tlzalld anyagbdl készult véddalatéttel kell rendelkeznie, amelynek mérete legalabb 400
mm-rel haladja meg a termék alaprajzat az elllsé irdnyban, és 100 mme-rel a tobbi irdnyban. A terméket megfeleld teherbirasu padldra kell telepiteni.

* A tdvolsag feltételezi, hogy a termékig szigetelt fUstcsdvet haszndlnak.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop

9/11



Q R t ® TexHnYecknm nacnopt
omo op NORDAC 20

AeKknapupoBaHHble CBOACTBa U3aenus

Kop 3aka3sa NRDXDHFM4 20

[aPMOHN3MPOBAHHbIN v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-12022 v Ecodesign + DIN+  BImSchv2  15a B-VG 2015

CTaHgapT
Knaccudukayma nsgenma Type BE

HoMuHanbHas Tennosas| YacTuuHas Tennosas Onepauws

MOLUHOCTb (nom) MoLLHOCTb (part) HakonneHusa

MNpoBepPEeHHbIN N4 v -
3HadeHua ang paboTbl C aKKyMyNAaUMOHHOW Maccom --- --- V4
KoaddnumeHT aHeproaddeKTMBHOCTM Noom | Npart 85 84 83 %
T i |7
MHOeKc aHeproaddekTnaHocT KINL, EEI N4 --- --
STWKeTKa aHepreTnyeckom adpdeKTNBHOCTH A+ --- -
Tonnwmeo Kycok oepeBa
PekoMeHOyeMaqa AnMHa ToNmMBa 150-250 mm
CpenHuin pacxog Tonnmea 272 1,46 -—- kg/h
VHTepBan 4ONonHeHWa TONImMBea 1 1 --- h
HonyctrMadq 3arpyska Tonnmaa 3,0 - --- kg
HopMma Tonnumea ang cxuraHma --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
HWXHWMIM cnom Tonamea 0,22 --- -- kg
KpuTepumi 3aBepLlUeHNsa LMKNa UCMbITaHUM 4,0 - - Vol.-%
KonunyecTBo BO34yXa AS19 rOpeHUd 279 m3/h
HoMunHanbHaga TenioBag MOLHOCTb Prom | Ppart 7.7 5,0 -- kW
MOUIHOCTb TOMOYHOM KaMepbl * - -—- 7.7-15,0 kW
CpenHaa TennoBas MOLHOCTb ** --- --- 1,6 kW
IHTepBan TennoBiogadi *** --- --- 12 h
MacCCOBbIM PacXod CyXUX ObIMOBbIX Fa30B D gnom | Prgpan 7,0 4,8 - als
TemnepaTypa ObIMOBbIX FA30B Ha BbIXOAe Tsnom | Tepart 234 229 201 °C
Paboyaa Tara Prom | Ppare 12 7 12 Pa
TeMnepaTypHbI KNacc AbIMOBOM TPYObI T400
MoakntodeHue K obuler AbiIMOBON Tpybe Het
Mblb O2 =13 % PMoom | PMparc 23 24 - mg/Nm?3
CO, 9,02 875 -- %
SMKMCCUA ObIMOBbIX ra30B O | COpe 0,0472 0,0967 . %
(CO B AbIMOBBbIX rasax nput O, =13 %) 590 1209 mg/Nm?
OGC O, =13% OGCrom | OGCpan 24 45 - mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,nom | NOypart 99 96 - mg/Nm?
MpepbIBUCTbIN pexkum pab. | HenpepbiBHbIN pexxim pab. INT | CON INT
OCHOBHbIe TeXHUYECKUe AaHHble
Pa3mepbl (BoicoTa | LLnpwHa | Fny6urHa) HIWIL 1700 | 550 | 500 mm
Pasmepbl kamepbl cropanHuga (Bol. | LWwp. | Fny.) HIwW|L 410|291 285 mm
Pas. oBepKM Tono4HoM Kamepsbl (Bbl. | Wwp. | Mny.) HIW|L 465|341 --- mm
BbicoTa ocu 3agHero (bokoBoro) oTeoaa 1513 mm
OunameTp abiMoxoaa 150 mm
[vameTp ObIMOBOW FOPMNOBUHbI dout 150 mm
OunamMeTp LeHTpanbHOro mogsona Bo3ayxa 125 mm
MakcmManbHaa anuHa (Tpy6a) cuctemsbl LMNB 5000 mm
Macca m 639 kg
HecyLlas cnocoBHOCTb — Mak. Harpy3Ka, KOT. MOXeT BblAepyKaTb MPU6op  Menim --- kg

*  Mpu MakCKUManbHOM KOMIMYECTBE TOMIMBA C TEMIOTBOPHOM CMOCOBHOCTBIO 4,2 KBT-U/KI MCKITIOUaa 3KCMTyaTauMOHHbIE MoTepU.
»x PaboTa C akKyMynaLUMOHHOW Maccol — 3afaHHoe KONMMUYecTBO TOMMKMBa obecneyrBaeT UsnyyeHume Ha aTane HakoMnneHuns, npu atom K, cructemsl
npesbiwaeT 83%.

e VIHTEDBAN BPEMEHMW OT PO3XKMra Yepes $hasy ropeHua 4O CHMKeHWA Ha 25% cpeaHer TeMnepaTypbl MOBEPXHOCTU OTHOCUTENBHO TeMMNepaTypbl
B MOMeLLeHUN.
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O Romotop

PaccTosiHue A0 ropoYymx Matepuanos

C HEU30/IMPOBaHHOIO AbiMmoxoaa (yKasaHo Ha 3TUKeTKe npousaoncraa) I'Ipumeqal-me
3agHee dr 80 mm
MNepenHee ds 800 mm
[NepegHee HIMKHE dr 0 mm
bokoese ds 300 mm
BokoBe co cTekniom ds) - mm
bokose — HuLWa ds, --- mm
bokoee — pasMelleHme 45° dss --- mm
bokoBoe nanyvyeHune d. 0 mm
OT nona ds 10 mm
OT noTtonka de 600 mm
PaccTosiHMe A0 roploYmMx MaTepuasioB C U30/IMPOBaHHbIM AbIMOXOAOM *
3agHee dr - mm
bokose ds --- mm
PaccTosiHMe [0 ropio4ymMx MaTepvasioB C NOABEeCHOMW NJIaCTUHOMU (3KPaHUPOBaHUEM)
3agHee dr - mm
BokoBe ds --- mm
PaccTosiHMe o0 ropio4ymMx MaTep1asioB C U30/IMPOBAaHHbIM AbIMOXOAOM M NOABECHOM MNJIACTUHOM (3KpaHMpoOBaHUueM) *
3agHee dr --- mm
Bokose ds --- mm
PaccTosiHMe OT HeBOCIJ/IaMEHSIIOLLUXCA MaTepuanos
3aaHee Anon 20 mm
bokose Dsnon 300 mm
bokose — HULWa dsanon --- mm
Bokose - pa3zMelleHme 45° dssnon — mm

1non | 206beKT | 330Ha pagraumm | 4 3amMTHaA NanTa non | 5 kputmndeckas 3oHa (M3-3a paguaumm) | 6 NerkoBocrniaMeHsIoLLasncs cTeHa

|_|pl/l MOHTa)XXe U aKCnayaTaunn m3genna OOoKHbI COG}'II-O,EI.aTqu BCe MeCTHble HOpPpMaTMBbI, BKJTOYada npearnmcaHmg, OTHOCALULMEeCa K roCyadapCTBeH-

HbIM M €BPOMNEeNCKMM CTaHOapTaM.

V3penve, ycTaHaBNIMBaeMOE Ha Moy U3 roproYnX MaTepPUanos, AOMKHO ObiTb CHAGKEHO 3aLLMTHOM NOAKNAAKOMN U3 HEFOPIOYEero MaTepuana, npe-
BblLLAtOLLEN ero rabapuTbl Mo KpaHen Mepe B NepefHeM HanpasneHum Ha 400 MM 1 B OCTalbHbIX HanpaBneHunax Ha 100 MM. M3genne 0omKHO

6bITb YCTaHOBMEHO Ha MOJ1ax C COOTBETCTBYIOLLEN HeCyLLeN CMoco6HOCTbLIO.

* DTO paccToaHWe NpeanonaraeT NCNoMb30BaHME U30MPOBaHHOM ObIMOBOM pr6bl C MUHWMaNbHOM TONLLMHOW U301ALLMK 25 MM 00 U3aenmsa.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
11/11

Romotop


http://www.tcpdf.org

