
Piece kominkowe  TALA N

Dominującym elementem pieca kominkowego TALA N są duże drzwiczki z niezaburzoną wizją ognia. Głównym 
materiałem użytym do wykonania korpusu jest stal, która nadaje nowoczesną estetykę piecowi.

Piec kominkowy odpowiedni do wszystkich typów wnętrz. Konstrukcja pieca umożliwia podłączenie górnego i tylnego wyjścia 
spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. 
Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu 
sterującego. W dolnej części pieca można przechowywać mniejsze zapasy drewna.

TALA N 01
metal

kod zam.: TALA N 01



Parametry 
techniczne

Wysokość 1064 mm
Szerokość 480 mm
Głębokość 433 mm
Waga 113 kg
Moc regulowana 3,0-7,7 kW
Średnica wylotu spalin 150 mm
Średnica króćca spalinowego 150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin 960 mm
Wymagana siła ciągu 12 Pa
Wydajność 78,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 1,8 kg/h
A
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