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HEAT 3g L 66.50.01

Przepraszamy, ten produkt zostat
wyprzedany i usuniety z naszego
asortymentu.

Alternatywnie mozemy Ci zaoferowad nastepujgce produkty:

¢ HEAT 3G L 66.50.04 - powietrzny wktad kominkowy z wysuwanymi
drzwiczkami

Wktady kominkowe HEAT posiadajg wielkoformatowa szybe z nadrukiem,
ktéra zapewnia wyjatkowe wrazenia siedzenia przy ogniu. Najnowszy
system prowadnic - Silent lift, zapewni tatwa, cichg i precyzyjna prace
wysuwania drzwiczek. Komora spalania wytozona jest szamotem; w
standardzie jest palenisko bezrusztowe, na zyczenie klienta z mozliwoscig
wymiany na rusztowe. Wktady przeznaczone sg do pracy konwekcyjne;j.
Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwieksza
skutecznos¢ i ekologicznos¢ wktadu kominkowego. Dzieki doptywowi
powietrza wtérnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do
osadzania zabrudzen. Regulacje doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego
mozna prowadzi¢ za pomocg jednego elementu sterujgcego. Wktady
posiadajg system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego.
W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest
powietrze tercjalne. Do wktadéw kominkowych mozna dokupi¢
akumulacyjne zestawy boczne lub gérne Mammoth, ktére przedtuza czas
promieniowania ciepta o wiecej niz 12 h.

kod zam.: H3LE 01

maks. 2 zestawy boczne



Parametry techniczne

Wysokosé 1336 mm
Szerokos¢ 964 mm
Gtebokos¢ 548 mm
Wysokos$¢ drzwiczek 466 mm
Szeroko$¢ drzwiczek 631 mm
Waga 223 kg

Moc regulowana 3,9-10,1 kw
Srednica wylotu spalin 150-200 mm
Srednica krééca spalinowego 200 mm
Srednica wylotu CDP 150 mm
Wymagana sita ciagu 12 Pa
Wydajnos¢ 85,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 2,2 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wktadéw kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GORNY ROMOTOP MAMMOTH dla wktadéw kominkowych o érednicy odprowadzenia spalin 200 mm
OBUDOWA KONWEKCYJNA (H2LE KONO01)

RAMA H3LE RAM13 nosna ptytka

RAMA H3LE RAM14 nosna gteboka

RAMA H3LE RAM15 nos$na podstawowa

RAMKA H3LE RAM11 wykonhczeniowa

RAMKA H3LE RAM12 wykonhczeniowa

REDUKCJA 200/180 mm

REGULOWANE NOZKI - przedtuzone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTOW TRANSPORTOWYCH
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