
MALAGA N 01

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i 
usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

GREMIO 1 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 2 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 3 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 4 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 5 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
SIENA N 01 - piec kaflowy
SIENA N 02 - piec kaflowy

Kaflowy piec kominkowy nadaje się do użytkowania w domach 
energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. Standardowo istnieje możliwość podłączenie górnego lub tylnego 
odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę 
drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona jest 
cegłą szamotową. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można 
prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do pieców można 
dodatkowo dokupić wymiennik akumulacyjny, który emituje ciepło nawet do 8,5h. 

kod zam.: MALAGA N01

Wzornik kolorów ceramiki



Parametry techniczne

Wysokość 1108 mm
Szerokość 600 mm
Głębokość 470 mm
Waga 197 kg
Moc regulowana 2,0-6,0 kW
Średnica wylotu spalin 150 mm
Średnica króćca spalinowego 150 mm
Średnica wylotu CDP 100 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin 918 mm
Wymagana siła ciągu 12 Pa
Wydajność 80,3 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 1,1 kg/h
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Produkty alternatywne

GREMIO 1 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 2 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 3 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 4 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
GREMIO 5 ceramika - akumulacyjny piec kaflowy
SIENA N 01 - piec kaflowy
SIENA N 02 - piec kaflowy
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